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Прайс-лист
мебель кухонь и обеденных залов,  библиотек и выставочных залов, конференц-залов и кабинетов
1) Мебель для обеденных залов и кухонь.                                                                                                                                                       
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Цена, руб.

	1
	Стол обеденный круглый с четырьмя стульями №5.

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



	Стол.

Столешница  изготовлена  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер  столешницы:  D 900,0мм.  

Стол  обеденный имеет сборно-разборную конструкцию и состоит  из:  каркаса с фланцевыми адаптерами, столешницы и крепежной фурнитуры.
Каркас  - состоит из   двух сварных металлических стоек. Каждая стойка  представляет собой «Н» – образную конструкцию, сваренную из стальных профильных труб: двух вертикальных, круглого сечения  размером D40,0*1,5 мм и одной горизонтальной, прямоугольного сечения размером от 40,0мм*20,0мм*1,5 мм. Вертикальные стойки имеют в нижней части конусообразное сужение. Стойки имеют защитно-декоративное хромированное покрытие. Каждая стойка имеет в верхней части фланцевый адаптер, металлическую пластину, для крепления столешницы. Две стойки соединяются между собой крепежом, образуя единую конструкцию каркаса стола. 

Столешница  имеет отбортовку, толщиной  32 мм с «каплей отрыва».    Столешница имеет соединения с  металлическим  каркасом  в двенадцати точках. 
Фурнитура – стандартная мебельная, обеспечивающая безопасные резьбовые соединения всей конструкции стола, при эксплуатации.
Стул  на металлическом каркасе.

Сидение изготовлено  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер сидения:  D 40,0мм.  

Габаритные размеры изделия, по выступающим точкам каркаса:  Ш400,0мм*Г410,0мм*В860,0мм.
Каркас:  металлический сварной, труба профильная стальная; с сечением трубы D22,0мм*1,5мм; имеет плавные изогнутые формы. Элементы изогнутой дугообразной спинки плавно переходят в задние опоры стула.  Передние опоры стула, через основание сиденья, соединяются с задними опорами. Для усиления каркаса стула,  под сидением, на расстоянии 100,0мм имеется  дополнительный обод, стыкующийся с опорами стула.        

Каркас имеет: защитно-декоративное хромированное покрытие; установочные основания;

Цвета, столешницы стола обеденного  и сиденья стульев,   совпадают.    

Наличие маркировки изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ.
Изделие поставляется в разобранном   виде, в упаковке и маркировочным ярлыком
          
	25 059

	2
	Стол обеденный квадратный с четырьмя стульями №5. 
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	Стол.

Столешница  изготовлена  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер  квадратной столешницы:  800мм*800 мм.  

Стол  обеденный имеет сборно-разборную конструкцию и состоит  из:  каркаса с фланцевыми адаптерами, столешницы и крепежной фурнитуры.
Каркас  - состоит из   двух сварных металлических стоек. Каждая стойка  представляет собой «Н» – образную конструкцию, сваренную из стальных профильных труб: двух вертикальных, круглого сечения  размером D40,0*1,5 мм и одной горизонтальной, прямоугольного сечения размером от 40,0мм*20,0мм*1,5 мм. Вертикальные стойки имеют в нижней части конусообразное сужение. Стойки имеют защитно-декоративное хромированное покрытие. Каждая стойка имеет в верхней части фланцевый адаптер, металлическую пластину, для крепления столешницы. Две стойки соединяются между собой крепежом, образуя единую конструкцию каркаса стола. 

Столешница  имеет отбортовку, толщиной  32 мм с «каплей отрыва».    Столешница имеет соединения с  металлическим  каркасом  в двенадцати точках. 
Фурнитура – стандартная мебельная, обеспечивающая безопасные резьбовые соединения всей конструкции стола, при эксплуатации.
Стул  на металлическом каркасе.

Сидение изготовлено  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер сидения:  D 40,0мм.  

Габаритные размеры изделия, по выступающим точкам каркаса:  Ш400,0мм*Г410,0мм*В860,0мм.
Каркас:  металлический сварной, труба профильная стальная; с сечением трубы D22,0мм*1,5мм; имеет плавные изогнутые формы. Элементы изогнутой дугообразной спинки плавно переходят в задние опоры стула.  Передние опоры стула, через основание сиденья, соединяются с задними опорами. Для усиления каркаса стула,  под сидением, на расстоянии 100,0мм имеется  дополнительный обод, стыкующийся с опорами стула.        

Каркас имеет: защитно-декоративное хромированное покрытие; установочные основания;

Цвета, столешницы стола обеденного  и сиденья стульев,   совпадают.    

Наличие маркировки изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ.
Изделие поставляется в разобранном   виде, в упаковке и маркировочным ярлыком
          
	27 279

	3
	Стол обеденный прямоугольный 

 с четырьмя стульями №5.
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	Стол.

Столешница  изготовлена  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер  прямоугольной столешницы:  1200мм*700 мм.  

Стол  обеденный имеет сборно-разборную конструкцию и состоит  из:  каркаса с фланцевыми адаптерами, столешницы и крепежной фурнитуры.
Каркас  - состоит из   двух сварных металлических стоек. Каждая стойка  представляет собой «Н» – образную конструкцию, сваренную из стальных профильных труб: двух вертикальных, круглого сечения  размером D40,0*1,5 мм и одной горизонтальной, прямоугольного сечения размером от 40,0мм*20,0мм*1,5 мм. Вертикальные стойки имеют в нижней части конусообразное сужение. Стойки имеют защитно-декоративное хромированное покрытие. Каждая стойка имеет в верхней части фланцевый адаптер, металлическую пластину, для крепления столешницы. Две стойки соединяются между собой крепежом, образуя единую конструкцию каркаса стола. 

Столешница  имеет отбортовку, толщиной  32 мм с «каплей отрыва».    Столешница имеет соединения с  металлическим  каркасом  в двенадцати точках. 
Фурнитура – стандартная мебельная, обеспечивающая безопасные резьбовые соединения всей конструкции стола, при эксплуатации.
Стул  на металлическом каркасе.

Сидение изготовлено  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер сидения:  D 40,0мм.  

Габаритные размеры изделия, по выступающим точкам каркаса:  Ш400,0мм*Г410,0мм*В860,0мм.
Каркас:  металлический сварной, труба профильная стальная; с сечением трубы D22,0мм*1,5мм; имеет плавные изогнутые формы. Элементы изогнутой дугообразной спинки плавно переходят в задние опоры стула.  Передние опоры стула, через основание сиденья, соединяются с задними опорами. Для усиления каркаса стула,  под сидением, на расстоянии 100,0мм имеется  дополнительный обод, стыкующийся с опорами стула.        

Каркас имеет: защитно-декоративное хромированное покрытие; установочные основания;

Цвета, столешницы стола обеденного  и сиденья стульев,   совпадают.    

Наличие маркировки изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ.
Изделие поставляется в разобранном   виде, в упаковке и маркировочным ярлыком
          
	32 765

	4
	Табурет.
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	Табурет  на металлическом каркасе.

Сидение  изготовлено  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit».

Габаритный размер сидения: D 40,0мм.  

Габаритные размеры изделия, по выступающим точкам каркаса:  Ш400,0мм*Г410,0мм*В860,0мм.
Каркас:  металлический сварной, труба профильная стальная; с сечением трубы D22,0мм*1,5мм; Для усиления каркаса, под сидением,  имеется  общий  сварной фланцевый адаптер, стыкующийся с тыльной стороной сидения.       

Каркас имеет: защитно-декоративное хромированное покрытие; установочные основания;

Наличие маркировки изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ.
Изделие поставляется в разобранном виде, в упаковке и маркировочным ярлыком

	3 493

	5
	Стол обеденный круглый четырех местный.
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	Столешница  изготовлена  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер  столешницы: D 900,0мм.  

Стол  обеденный имеет сборно-разборную конструкцию и состоит  из:  каркаса с фланцевыми адаптерами, столешницы и крепежной фурнитуры.
Каркас  - состоит из   двух сварных металлических стоек. Каждая стойка  представляет собой «Н» – образную конструкцию, сваренную из стальных профильных труб: двух вертикальных, круглого сечения  размером D40,0*1,5 мм и одной горизонтальной, прямоугольного сечения размером от 40,0мм*20,0мм*1,5 мм. Вертикальные стойки имеют в нижней части конусообразное сужение. Стойки имеют защитно-декоративное хромированное покрытие. Каждая стойка имеет в верхней части фланцевый адаптер, металлическую пластину, для крепления столешницы. Две стойки соединяются между собой крепежом, образуя единую конструкцию каркаса стола. 

Столешница  имеет отбортовку, толщиной  32 мм с «каплей отрыва».    Столешница имеет соединения с  металлическим  каркасом  в двенадцати точках. 
Фурнитура – стандартная мебельная, обеспечивающая безопасные резьбовые соединения всей конструкции стола, при эксплуатации.

	10 120

	6
	Стол обеденный квадратный четырех местный.
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	Столешница  изготовлена  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер  квадратной столешницы:  800мм*800 мм.  

Стол  обеденный имеет сборно-разборную конструкцию и состоит  из:  каркаса с фланцевыми адаптерами, столешницы и крепежной фурнитуры.
Каркас  - состоит из   двух сварных металлических стоек. Каждая стойка  представляет собой «Н» – образную конструкцию, сваренную из стальных профильных труб: двух вертикальных, круглого сечения  размером D40,0*1,5 мм и одной горизонтальной, прямоугольного сечения размером от 40,0мм*20,0мм*1,5 мм. Вертикальные стойки имеют в нижней части конусообразное сужение. Стойки имеют защитно-декоративное хромированное покрытие. Каждая стойка имеет в верхней части фланцевый адаптер, металлическую пластину, для крепления столешницы. Две стойки соединяются между собой крепежом, образуя единую конструкцию каркаса стола. 

Столешница  имеет отбортовку, толщиной  32 мм с «каплей отрыва».    Столешница имеет соединения с  металлическим  каркасом  в двенадцати точках. 
Фурнитура – стандартная мебельная, обеспечивающая безопасные резьбовые соединения всей конструкции стола, при эксплуатации.

	10 843

	7
	Стол обеденный прямоугольный четырех местный.
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	Столешница  изготовлена  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер  прямоугольной столешницы:  1200мм*700 мм.  

Стол  обеденный имеет сборно-разборную конструкцию и состоит  из:  каркаса с фланцевыми адаптерами, столешницы и крепежной фурнитуры.
Каркас  - состоит из   двух сварных металлических стоек. Каждая стойка  представляет собой «Н» – образную конструкцию, сваренную из стальных профильных труб: двух вертикальных, круглого сечения  размером D40,0*1,5 мм и одной горизонтальной, прямоугольного сечения размером от 40,0мм*20,0мм*1,5 мм. Вертикальные стойки имеют в нижней части конусообразное сужение. Стойки имеют защитно-декоративное хромированное покрытие. Каждая стойка имеет в верхней части фланцевый адаптер, металлическую пластину, для крепления столешницы. Две стойки соединяются между собой крепежом, образуя единую конструкцию каркаса стола. 

Столешница  имеет отбортовку, толщиной  32 мм с «каплей отрыва».    Столешница имеет соединения с  металлическим  каркасом  в двенадцати точках. 
Фурнитура – стандартная мебельная, обеспечивающая безопасные резьбовые соединения всей конструкции стола, при эксплуатации.
	15 427

	8
	Стул.
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	Стул  на металлическом каркасе.

Сидение изготовлено  из монолитного блока, по технологии Верзалит «Werzalit» .

Габаритный размер сидения:  D 40,0мм.  

Габаритные размеры изделия, по выступающим точкам каркаса:  Ш400,0мм*Г410,0мм*В860,0мм.
Каркас:  металлический сварной, труба профильная стальная; с сечением трубы D22,0мм*1,5мм; имеет плавные изогнутые формы. Элементы изогнутой дугообразной спинки плавно переходят в задние опоры стула.  Передние опоры стула, через основание сиденья, соединяются с задними опорами. Для усиления каркаса стула,  под сидением, на расстоянии 100,0мм имеется  дополнительный обод, стыкующийся с опорами стула.        

Каркас имеет: защитно-декоративное хромированное покрытие; установочные основания;
	3 968

	9
	Шкаф-стол рабочий.


	габаритный размер изделия, по столешнице, должен  быть Ш800 мм*Г600 мм*В850 мм;

корпус из ЛДСП с кромкой;

фасады из МДФ;  покрыты  матовой  гладкой  цветной ПВХ пленкой по технологии двойной постформинг  столешница из ДСП, верх постформируемый слоистый пластик
	7520

	10
	Шкаф над мойкой настенный. 


	габаритный размер изделия должен  быть:   Ш800 мм*Г300 мм*В730 мм;

корпус из ЛДСП с кромкой;

фасады из МДФ; покрыты  матовой  гладкой  цветной ПВХ пленкой по технологии двойной постформинг, толщиной  0,18мм.


	4980


	11
	Шкаф настенный


	габаритный размер изделия должен  быть:   Ш800,0 мм*Г300,0 мм*В730,0 мм;

корпус из ЛДСП с кромкой;

фасады из МДФ;  покрыты  матовой  гладкой  цветной ПВХ пленкой по технологии двойной постформинг, толщиной  0,18мм;


	4120

	12
	Шкаф под мойку (двухгнездовую) двухдверный


	габаритный размер изделия, по столешнице, должен  быть:  Ш800,0 мм*Г600,0 мм*В850,0 мм;

корпус из ЛДСП с кромкой;

фасады из МДФ;  покрыты  матовой  гладкой  цветной ПВХ пленкой по технологии двойной постформинг, толщиной  0,18мм;


	11020

	
	
	
	


2) Мебель для библиотек и выставочных залов
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Цена, руб.

	1
	Стеллаж библиотечный односторонний
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	Габаритный  размер изделия из листовой стали : Ш1000,0мм*Г220,0мм* В2110,0мм

Наличие:

· перемещающихся  (по технологическим гибам полок) книгодержателей, две штуки на одну секцию;

· мест и фурнитуры крепления к стене и полу;

· установочных оснований на стойках, не пачкающих и не повреждающих поверхность пола;

· высоты нижней зоны над полом  80,0мм;
· шести рабочих полок;

· одной нерабочей полки – крышки;

· лицевых декоративных панелей;

· крестовин жесткости;

· задних ограничителей, по шесть штук на секцию;

· стойки стеллажа из сплошной боковой перфорированной панели, сложногнутого профиля с фронтальными круглыми ребрами (диаметром  18,0мм) с вертикальной двойной перфорацией для крепления клипс с шагом перфорации  25,0мм, имеют общую глубину в чистоте - 220мм;

· полок, глубиной  200,0мм, с креплениями к боковым панелям, посредством  4-мя клипсами, для удобства размещения документов разных форматов на одной секции; 
· высоты полки 30,0см;

· двух продольных ребер жесткости с 3-мя гибами и двух торцевых ребер жесткости с 3-мя гибами, без использования сварки, на торцевых ребрах выбиты по два отверстия овальной формы для посадки на клипсу, ширина отверстий  9,0 мм;

· на углах полки ребер жесткости, связанных в замок, путем пробивки паза в одном ребре и загибе лепестка другого ребра, без использования сварки; 

· гарантированной нагрузка на полку 120 кг, без изменения геометрических форм (прогиба, деформации);

· на крайних секциях  стеллажа, комплектации  одной прозрачной пластиковой табличкой-регистратором, формата А5, для учета книг;

· на всех рабочих полках комплектации прозрачными пластиковыми табличками-регистраторами, формата  28,0х80,0мм, способ крепления – вспененный скотч;

· маркировки изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ22046-2002.
Полки должны плотно прилегать к боковой панели, зазоры между панелью и полками должны полностью отсутствовать, для предотвращения западания туда книг и методических материалов.

Изделие поставляется в разобранном или собранном  виде, в упаковке и маркировочным ярлыком.
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	2
	Стеллаж библиотечный двухсторонний
[image: image13.jpg]



	Габаритный  размер изделия из листовой стали : Ш1000,0мм*Г220,0мм* В2110,0мм

Наличие:

· перемещающихся  (по технологическим гибам полок) книгодержателей, четыре штуки на одну двухстороннюю  секцию;

· мест и фурнитуры крепления к стене и полу;

· установочных оснований на стойках, не пачкающих и не повреждающих поверхность пола;

· высоты нижней зоны над полом  80,0мм;
· двенадцати рабочих полок (по шесть с каждой стороны);

· верхних двух нерабочих полок – крышек (по одной с каждой стороны);

· лицевых декоративных панелей;

· крестовин жесткости;

· задних ограничителей, по шесть штук на одну двухстороннюю секцию;

· стойки стеллажа из сплошной боковой перфорированной панели, сложногнутого профиля с фронтальными круглыми ребрами (диаметром  18,0мм) с вертикальной двойной перфорацией для крепления клипс с шагом перфорации  25,0мм, имеют общую глубину в чистоте - 220мм;

· полок, глубиной  200,0мм, с креплениями к боковым панелям, посредством  4-мя клипсами, для удобства размещения документов разных форматов на одной секции; 
· высоты полки 30,0см;

· двух продольных ребер жесткости с 3-мя гибами и двух торцевых ребер жесткости с 3-мя гибами, без использования сварки, на торцевых ребрах выбиты по два отверстия овальной формы для посадки на клипсу, ширина отверстий  9,0 мм;

· на углах полки ребер жесткости, связанных в замок, путем пробивки паза в одном ребре и загибе лепестка другого ребра, без использования сварки; 

·  гарантированной нагрузка на полку 120 кг, без изменения геометрических форм (прогиба, деформации);

· на крайних секциях  стеллажа, комплектации двумя прозрачными пластиковыми табличками-регистраторами, формата А5, для учета книг;

· на всех рабочих полках комплектации прозрачными пластиковыми табличками-регистраторами, формата  28,0х80,0мм, с магнитным способом крепления;

· маркировки изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ22046-2002.
Полки должны плотно прилегать к боковой панели, зазоры между панелью и полками должны полностью отсутствовать, для предотвращения западания туда книг и методических материалов.

Изделие поставляется в разобранном или собранном  виде, в упаковке и маркировочным ярлыком.
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	Стеллаж библиотечный демонстрационный
	Габаритный  размер изделия из листовой стали:Ш1000,0мм*Г220,0мм* В1910,0мм.

Наличие
· мест и фурнитуры крепления к стене и полу;

· установочных оснований на стойках, не пачкающих и не повреждающих поверхность пола;

· высоты нижней зоны над полом 80,0мм;
· пяти полок, наклонных  или оснащенных специальными наклонными подставками  из формованного прозрачного оргстекла, толщиной 2,0мм и габаритными размерами Ш60,0мм*В105,0мм;

· верхней нерабочей полки – крышки;

· лицевых декоративных панелей

· крестовин жесткости;

· заднего ограничителя, по пять штук на одну полку;

· стойки стеллажа из сплошной боковой перфорированной панели, сложногнутого профиля с фронтальными круглыми ребрами (диаметром  18,0мм) с вертикальной двойной перфорацией для крепления клипс с шагом перфорации  25,0мм, имеют общую глубину в чистоте - 220мм;

· полок, глубиной 200,0мм, с креплениями к боковым панелям, посредством 4-мя клипсами, для удобства размещения документов разных форматов на одной секции; 
· высоты полки 30,0см;

· двух продольных ребер жесткости с 3-мя гибами и двух торцевых ребер жесткости с 3-мя гибами, без использования сварки, на торцевых ребрах выбиты по два отверстия овальной формы для посадки на клипсу, ширина отверстий  9,0 мм;

· на углах полки ребер жесткости, связанных в замок, путем пробивки паза в одном ребре и загибе лепестка другого ребра, без использования сварки; 

· гарантированной нагрузка на полку  120 кг, без изменения геометрических форм (прогиба, деформации);

· маркировки изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ22046-2002.
Изделие поставляется в разобранном или собранном  виде, в упаковке и маркировочным ярлыком.
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	Витрина демонстрационная с вертикальным обзором (пристенная )
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	Габаритные размеры: ширина  900мм, глубина  350мм, высота  2000мм.
Каркас:
· металлический из анодированного алюминиевого профиля,

В наличии:

· вставки (по периметру) из ЛДСП, толщиной 16 мм, в нижних и верхних частях,
· в обзорной фасадной части полированного стекла марки М1, толщиной 5 мм, в обрамляющем алюминиевом профиле  в средней части изделия,

· две стеклянные полки из полированного стекла марки М1, толщиной 6 мм, с обработанной по торцам кромкой;
· полки регулируются по высоте, 
· металлические полкодержатели для стекла,
· “глухой” задней стенки из ЛДСП толщиной 16мм,
· в обзорных боковых частях, стеклянные двери из полированного стекла марки М1, толщиной  5 мм, в обрамляющем алюминиевым профиле, с внутренними замками,
· подпятники, не пачкающие и не повреждающие поверхность пола, 
· места и фурнитура для крепления к стене
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	5
	Витрина демонстрационная с вертикальным обзором (отдельностоящая )
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	Габаритные размеры: ширина  900мм, глубина  350мм, высота  2000мм.
Каркас:
· металлический из анодированного алюминиевого профиля,

В наличии:

· вставки (по периметру) из ЛДСП, толщиной 16 мм, в нижних и верхних частях,
· в обзорной фасадной части полированного стекла марки М1, толщиной 5 мм, в обрамляющем алюминиевом профиле  в средней части изделия,

· две стеклянные полки из полированного стекла марки М1, толщиной 6 мм, с обработанной по торцам кромкой;
· полки регулируются по высоте, 
· металлические полкодержатели для стекла,
· в обзорных боковых частях, стеклянные двери из полированного стекла марки М1, толщиной  5 мм, в обрамляющем алюминиевым профиле, с внутренними замками,
· подпятники, не пачкающие и не повреждающие поверхность пола, 
· места и фурнитура для крепления к стене

	16 254

	6
	[image: image16.png]AutoCAD 2004 - [D:\Temp\IPAMCVpatic no cexunsmiklassik :

[ vaiin Mpaeca Bua Berasdro Gopwar UncToyenTel Prcobarne Vaveperie Vawenere Okea Mool 8 x
DWEERD %DO xR HER A B ISHIDB OGO (8]

=[00® VW e = ¢ ]meea ByLayer — Bl Byl |
s/ 20O/ @VNo0ER - HDA QAR R AR AANRAREE

IHA 8 O0A NI R@® AL Y

>

(20N
Rgey R/ ePCQOQ

PEIC B R

4

[

®NNCO

R

[Mp M T Layout2

< m

= @O L BB

Fress pick buton and d




Стеллаж архивный


	 Стеллаж  металлический, полочный,  архивный, сборно-разборной конструкции.

Размер изделия не менее: глубина – 300 мм, ширина – 1000 мм, высота – 2000 мм,

Наличие:

• распределенной нагрузки  на каждую полку не менее 120 кг,

• четырех стоек, из  профиля  «равносторонний угол», с установочными пластиковыми основаниями,

• пяти полок с ребрами жесткости,

• уголков жесткости,

• покрытие полимерной краской,

• задних ограничителей в количестве четырех штук на стеллаж,
· боковых ограничителей, в количестве восьми штук на стеллаж.

Изделие поставляется в разобранном или собранном  виде, в упаковке и маркировочным ярлыком.

Цвет по согласованию с Заказчиком
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	Стеллаж-хранилище мобильный
	Стеллаж-хранилище мобильный двухсторонний, металлический из листовой стали.
Состоит из:     надстройки,   мобильного основания,  рельсового пути:

Надстройка:

     Габаритный размер надстройки: Высота - 2110мм; Глубина – 456 мм; Ширина – 4035мм;

· количество рабочих полок на стеллаж – 48 шт.;

· количество нерабочих полок – крышек на стеллаж – 8 шт.;

· количество задних ограничителей на стеллаж – 24 шт.;
· стойка стеллажа представляет собой сплошную боковую панель сложногнутого профиля с фронтальным круглым ребром (диаметром - 18мм) с вертикальной двойной перфорацией, для крепления клипс с шагом 25мм, стойки  укомплектованы подпятниками; ширина  боковины  – 220мм;

· материал – сталь толщиной  1мм, покрытие – порошковый полимер светло-бежевого цвета, RAL 1015;

· полка глубиной  200мм крепится к боковым панелям, посредством 4-х клипс каждая, для удобства размещения документов разных форматов на одной секции; высота полки  - 30мм; длина полок в чистоте  – 1000мм, полка имеет два продольных ребра жесткости с 3-мя гибами и два торцевых ребра жесткости с 3-мя гибами без использования сварки, на торцевых ребрах выбиты по два отверстия овальной формы для посадки на клипсу, ширина отверстия  – 9 мм, на углах полки ребра жесткости связаны в замок, путем пробивки паза в одном ребре и загиба лепестка другого ребра, без использования сварки, гарантированная нагрузка на полку  – 120 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации), покрытие – порошковый полимер светло-бежевого цвета, RAL 1015, рабочее расстояние между полками в чистоте  – 295 мм;

· лицевая часть стеллажа укомплектована двумя прозрачными пластиковыми табличками-регистраторами формата А5 для учета документов;

· все рабочие полки укомплектованы прозрачными пластиковыми табличками-регистраторами 28х80мм, способ крепления – вспененный скотч;

· две лицевые (торцевые) декоративные панели стеллажа гладкие, без отверстий и перфорации.  

Мобильное основание:

Мобильное основание представляет собой сборную рамную конструкцию с цельносварными  стальными (толщиной 2мм) узлами, с количеством гибов, на продольных балках – три, со стыками (при длине основания 2500мм, покрытие – порошковый полимер светло-бежевого цвета, RAL 1015), с установленными на ней механизмами, включающими:

· Приводную вертикальную колонку, состоящую из кожуха (одновременно выполняющего роль стойки, высота колонки – 970 мм, ширина колонки – 143 мм, толщина – 51 мм) с механизмами вращения и металлическим трехлучевым штурвалом,  рукоятки свободновращающиеся, шарообразной формы, материал рукоятки – технополимер на основе полипропилена (повышенной устойчивости к различным агрессивным средам и химическим реагентам), диаметр  – 50 мм,

· Все мобильные основания для легкости перемещения оснащены дополнительным редукторным механизмом;

· Все мобильные основания  оснащены рычажным стопорным механизмом (ручка стопорного механизма имеет Г-образную форму черного цвета с глянцевым покрытием) для фиксации раздвинутых передвижных стеллажей и безопасной работы с документами;

· Боковой вал, служащий для передачи вращательного движения от приводной колонки к ведущему валу по всей длине передвижного основания (металлическая труба ДУ 15, толщина стенки  2,8 мм, наружный диаметр   20,6 мм).

· Траверзы П-образной формы, на осях которых закреплены  стальные колеса, служащие для перемещения оснований по направляющим путям, профиль колеса полукруглый, диаметр колеса 110 мм, покрытие - оцинковка, ширина колеса  – 30 мм;

· Распределенная нагрузка на мобильное основание –  2000 кг на погонный метр основания для 2-х стороннего стеллажа;

· Мобильные основания  оснащаются антиопрокидывателями зацепного типа;

· Для простоты обслуживания и доступности все механизмы привода и редуктор закрываются кожухом колонки, декоративная панель общего назначения не допускается. 

3. Характеристики рельсового пути:

· Рельсовый путь высотой  15мм предназначен для перемещения по нему мобильного основания и имеет П-образную форму с загибом для антиопрокидывателя с центральной металлической прямоугольной направляющей, размером 10х20 мм, и изготавливается из металлического швеллера толщиной 3 мм, ширина рельса – 62 мм, покрытие - оцинковка, к рельсу отдельными элементами (для простоты выравнивания пола)  пристыковываются скаты (пандус) изготовленные из профилированного алюминия (ширина ската – 53мм).

Мобильные основания  оснащаются антиопрокидывателями зацепного типа.
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3. Мебель для конференц-залов и кабинетов
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническая характеристика
	

	1
	Компакт на три посадочных места с подлокотниками.


	Габаритный размер изделия, по выступающим элементам каркаса Ш1740,0мм*630мм*730мм имеет жесткое основание. Каркас сварной: труба металлическая профильная круглая
Сиденье

· ширина 490,0мм;

· фанера толщиной 10,0мм

· слой эластичного пенополиуретана 50,0мм
· категории мягкости II
Спинка

· фанера толщиной 8,0мм

· слой эластичного пенополиуретана, толщиной 40,0мм.
· категории мягкости  III
  Наличие

· радиуса скругления переднего края сиденья 50,0мм

· радиуса кривизны спинки «в плане» 300мм

· каркаса подлокотников из двойной трубы металлической профильной круглой, диаметром 19,0мм*1,5мм и накладных полиуретановых подлокотников,  на каждое посадочное место;

· возможности крепления к полу;

· возможности крепления секциями;

· установочных оснований;
	13120

	2
	Компакт на три посадочных места без подлокотников.


	Габаритный размер изделия, по выступающим элементам каркаса Ш1620мм*630мм*730мм имеет жесткое основание. Каркас сварной: труба металлическая профильная круглая, диаметром от 60,0мм и труба металлическая профильная круглая, диаметром 25,0мм
Сиденье

· ширина 490,0мм;

· фанера толщиной 10,0мм

· слой эластичного пенополиуретана, толщиной 50,0мм.
· категории мягкости II
Спинка

· фанера толщиной 8,0мм

· слой эластичного пенополиуретана, толщиной 40,0мм.
· категории мягкости III
  Наличие

· радиуса скругления переднего края сиденья 50,0мм

· радиуса кривизны спинки «в плане» 300мм

· двух подлокотников по краям изделия

· каркаса подлокотников из двойной трубы металлической профильной круглой, диаметром 19,0мм*1,5мм и накладных полиуретановых подлокотников;

· возможности крепления к полу;

· возможности крепления секциями;

· установочных оснований;
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	3
	Кресло для актового зала 


	Габаритный размер изделия на жестком основании  Ш655,0мм*Г660,0мм*1000,0мм, Каркас сварной: труба металлическая профильная квадратная, сечение трубы от 30,0мм*30мм
Сиденье

· ширина 490,0мм;

· откидное, с обратным механизмом;

· фанера толщиной 10,0мм;

· слой эластичного пенополиуретана, толщиной 50,0мм.
· категории мягкости II
Спинка

· фанера толщиной 10,0мм;

· задняя спинка обита листом гнутоклееной фанеры, обтянутой мебельной тканью;

· слой эластичного пенополиуретана, 40,0мм.
· категории мягкости III
  Наличие

· радиуса скругления переднего края сиденья 50,0мм

· радиуса кривизны спинки «в плане» 300мм

· двух тонированных деревянных накладных подлокотников, толщиной 50,0мм;

· двух укороченных боковин (с основанием из клееной фанеры, толщиной 8,0мм) с закругленными овальными углами и поролоном, обтянутых мебельной тканью.

· возможности крепления к полу;

· возможности крепления рядами;

· установочных оснований;
	4985

	4
	Кресло для конференц-зала


	Габаритный размер изделия  Ш580,0мм*Г680,0мм*910,0мм, Каркас сварной на полозьях: труба металлическая профильная круглая, сечение трубы 36,0мм. Покрытие декоративное хромирование

Сиденье

· ширина 490,0мм;

· фанера толщиной 10,0мм

· слой эластичного пенополиуретана, толщиной 50,0мм.
· категории мягкости II
Спинка

· фанера толщиной 10,0мм;

· задняя спинка обита листом гнутоклееной фанеры, обтянутой экокожей;

· слой эластичного пенополиуретана, толщиной 40,0мм.
· категории мягкости III
Наличие

· радиуса скругления переднего края сиденья 50,0мм

· радиуса кривизны спинки «в плане» 300мм

· двух дугообразных, обтянутых экокожей подлокотников,  с креплением к спинке и сидению, толщиной 30,0мм;

· установочных оснований;
	6890

	5
	Стул офисный


	Габаритный размер изделия Ш530,0мм*Г430,0мм*В820,0мм. Каркас сварной: труба металлическая профильная полуовальная, сечение трубы от 30,0мм*15,0мм. Покрытие декоративное хромирование. Задняя сторона спинки и тыльная сторона сидения должны быть закрыты полипропиленовыми кожухами.

Сиденье

· ширина 460,0мм ;

· фанера толщиной 10,0мм

· слой эластичного пенополиуретана, толщиной  30,0мм;
· категории мягкости III
Спинка

· фанера толщиной 8,0мм

· слой эластичного пенополиуретана, 25,0мм.;
· категории мягкости III
  Наличие

· радиуса скругления переднего края сиденья 50,0мм;

· радиуса кривизны спинки «в плане» 300мм

· установочных оснований.


	1050

	6
	Кресло рабочее


	Габаритные размеры изделия: высота спинки 61,0 см; высота сидения регулируемая 48,0см-56,0см; ширина спинки 51,0см; глубина сидения 49,0см.

Наличие:

· подголовника, эргономичных спинки и сиденья; подлокотников с мягкими накладками; мульти-функционального механизма; газ-лифта; телескопа; пятилучевой крестовины с роликами; плотного прилегания обивки к основанию кресла; ровной строчки по всей поверхности кресла.

· Внутри кресла: специально изогнутая под спинку и сиденье фанера, толщиной восемь - пятнадцать миллиметров; пенополиуретан, различной плотности и жесткости, толщиной 80,0 мм; двойные ролики с резиновым кантом; крестовина (из полиамида) с двойными ребрами жесткости, диаметром 70,0мм и специальными пластиковыми накладками для ног; газ-патрон – класс качества 3; мультиблок, с фиксацией не менее в пяти положениях, наличие положения наклона вперёд на 3 градуса, для удобства работы за столом, максимальный угол наклона назад не более 45 градусов; подлокотники, с креплением мягкой части к каркасу; спинка и сиденье имеет профильный эргономичный изгиб и боковые поддержки; подголовник накладной или «завуалирован» дизайном кресла; 
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